
     陕西铁路工程职业技术学院
收费用笔记本电脑及针式打印机购置项目竞争性谈判报价单

	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数或功能
	数量
	单价
	备注

	1
	笔记本电脑
	
	
	CPU型号Intel 酷睿i5 6200U、CPU主频2.3GHz、最高睿频2.8GHz 

核心/线程数双核心/四线程、三级缓存3MB、总线规格DMI 5 GT/s 

核心架构Skylake 、制程工艺14nm、功耗15W、内存容量4GB（4GB×1） 、内存类型DDR3L、插槽数量2xSO-DIMM 、最大内存容量8GB 

硬盘容量500GB 、硬盘描述5400转 、屏幕尺寸14英寸 、显示比例16:9 

屏幕分辨率1366x768 、屏幕技术LED背光 、显卡芯片AMD Radeon R7 M360 、显存容量2GB 、显存类型DDR3 、显存位宽64bit 摄像头720p HD摄像头 、音频系统 杜比先进音频技术、扬声器 立体声扬声器

麦克风 内置双麦克风 、无线网卡 内置无线网卡 、有线网卡100Mbps网卡 、蓝牙支持蓝牙功能、数据接口1×USB2.0+2×USB3.0 、视频接口HDMI 、音频接口 耳机/麦克风二合一接口 、其它接口 RJ45（网络接口），电源接口 、读卡器4合1读卡器  、指取设备 触摸板 、键盘描述 全尺寸键盘、电池类型 4芯锂电池 、续航时间 2-5小时，视具体使用环境而定 、电源适配器100V-240V 自适应交流电源适配器、外壳材质复合材质
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	2
	针式打印机
	
	
	产品类型：通用针式打印机 、打印方向：双向逻辑查找、打印宽度：136列（在10cpi下）、打印针数：24针 、可靠性：  打印头寿命：4亿次/针 

色带型号：色带架S015336，色带芯S010077 、色带寿命：800万字符 

复写能力：5份（1份原件+4份拷贝）、缓冲区：  128KB 、行间距：  1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程 、接口类型：USB，IEEE-1284双向并口 、打印速度：中文（6.7cpi）：超高速220字符/秒，高速146字符/秒，信函质量73字符/秒 、中文（7.5cpi）：超高速247字符/秒，高速164字符/秒，信函质量82字符/秒 、 英文（10cpi）：超高速440字符/秒，高速330字符/秒，信函质量110字符/秒 、打印分辨率：360×180dpi（信函质量模式） 、字符集：中文：GB18030-2000汉字编码字符集  、英文：Italic，PC437，PC850，PC860，PC863，PC865，PC858 、字体：  点阵字体：宋体，黑体 、 Epson Draft，Epson Roman Epson Sans Serif，Epson OCR-B 

 可缩放字体：4种 、条码字体：8种 、条码：  EAN-13，EAN-8，Interleaved 2 of 5，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 128，POSTNET 、控制代码：ESC/P-K，IBM PPDS仿真 、打印总量：4000万行（打印头除外）、出纸方式：连续纸：前部、后部、底部；单页纸：前部、后部 、介质类型：单页纸，单页多联表格，卡片，连续纸（单联和多联）， 带标签的连续纸，信封，卷纸 

介质宽度：单页纸：100-420mm，连续纸：101.6-406.4mm 

介质厚度：0.065-0.52mm 其它参数  

平均无故障时间：20000小时 

产品尺寸：589×350×167.5mm（不包括旋钮、导纸器和过纸控制杆） 

产品重量：约9.4kg 

系统平台：Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0 

电源电压：AC 220-240V，50/60Hz

 电源功率：约42W 

 工作噪音：52dB 

 环境参数：工作温度：5-35℃，工作湿度：10-80%RH
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	合计：
	大写：                                                  小写：


	备注：货款采用银行转帐方式，全部货物配送到位验收合格付全部货款的95%，剩余5%作为质量保证金，自验收合格之日算起满1年无质量问题支付5%的总货款。


报价单位（公章）：

联系人：                                           联系方式：                                            

报价日期：

